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SISTEMA DE RECOLECIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIA PARA LA 
REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA DE POZO 

:: ETERNIT COLOMBIANA S.A:: 

Causas 

Punto Crítico 

Pérdidas económicas 

Alto consumo de agua en el área de fabricación de placas de fibrocemento, lo cual equivale al  
72% del consumo total de agua. 

Los mayores volúmenes de 
producción corresponden al 

proceso de fabricación de placa 

 
El agua es materia prima del 

proceso 
 

Se requiere la generación 
de vapor para el proceso de 

fragüe 
 

COP $ 4.853.635 /año 

Beneficios ambientales Beneficios económicos 

COP $28.000.000   𝑰𝟎 

PROYECTO DE PML 

 COP $ 4.853.635/año 

5,8 años  

PROYECTO DE PML 

SISTEMA DE RECOLECIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIA PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA DE 
POZO 

• El proyecto pretende aprovechar la infraestructura de piscinas presentes en la planta y adaptarlas para que sirvan 
como instalaciones de almacenamiento de agua lluvia.  

• El  agua recolectada  se utilizará en el proceso de Moldeados, Caldera Autoclave y Lavandería 
 
• REQUERIMIENTOS:   
• Caracterización del agua, tratamiento físico- químico del agua captada y limpieza de piscinas actuales  
• Compra e instalación de tuberías  
• Sistema de bombeo 

Reducción del consumo de 
agua de pozo: 

9.279 (m3/año) 

Sector Económico:  Construcción   

Actividad Principal:  Fabricación y Comercialización de Materiales para la 
Construcción.  

Ubicación: Autopista sur km 1 vía Silvania  

Producción: Placas  Fibrocemento, Tanques Plásticos , Tejas Plásticas, 
Masillas y Pinturas Base Agua. 

Mercados Principales: Colombia, Centroamérica , Ecuador y Bolivia 


